
Θερµική ισχύς max (kW)

Τάση και Συχνότητα (V/Hz)

Κατανάλωση pellet min-max (kg/h)

Απόδοση καύσης

Σωλήνας εισόδου-εξόδου καπνού (Ø mm)

Χωρητικότητα δοχείου pellet (kg)

Χρόνος εκτέλεσης (min/max)

Εισαγωγή ισχύος (W)

Καθαρό βάρος (kg)

∆ιάσταση συσκευής (ΠxMxY) mm

Θερµαντική κάλυψη (m²)

Ηλεκτρική αντίσταση (W)

Πιστοποιητικά

Χρώµατα

Χαρακτηριστικά

6

230/50

0.6 - 1.2

≥85%

50/80

20

16/33

110

80

449x486x918

60

300

Μαύρο

CLWPS
06

9

230/50

0.6 - 1.8

≥86%

50/80

28

15/40

110

95

502x530x1029

100

300

Μαύρο

CLWPS
09

11

230/50

0.8 - 2.0

≥86%

50/80

32

16/40

110

105

549x512x1025

110

300

Μαύρο

CLWPS
11

9

220-230/50

0.8- 1.80

90,1%

50/80

17

10/20

100

90

570x585x790

100

380

Κόκκινο, Ασηµί
Μπεζ, Ανοξείδωτη

LILLY

Με τηλεχειριστήριο, αυτόµατο καθαρισµό και αυτοέλεγχο της θερµοκρασίας. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας ή 
µείωση κατανάλωσης καυσίµου (ΕcoMode) µόλις ο χώρος σας φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία, διατηρώ-
ντας τη σταθερή, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων. Οθόνη ελέγχου LCD πολλαπλών 
λειτουργιών µε δυνατότητα προγραµµατισµού θερµοκρασίας χρονοδιακόπτη εβδοµαδιαίας εκκίνη-
σης–διακοπής και δυνατότητα επιλογής σε πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά. 

: ΣΟΜΠΕΣ PELLET COLORATO

Στα µοντέλα CLWPS 06 & CLWPS 09 τα πλαϊνά καπάκια 
είναι αποσπώµενα και µπορούν να βαφούν σε οποιοδή-
ποτε χρώµα της αρεσκείας του πελάτη. 

5 χρόνια εγγύηση για 
όλα τα µέρη, εκτός από τα 
ηλεκτρονικά για τα οποία 
ισχύει εγγύηση 1 χρόνου.

www.colorato.net
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