
Θέρµανση µε ακτινοβολία στο χώρο
Τα µοντέλα ABC QUADRO και ABC ROLO είναι κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας, πάχους 5 mm, και παρέχουν στο χρήστη εγγύηση 5 
ετών καλής λειτουργίας. Έχουν κατασκευαστεί για καύση ξύλου και κάρβουνου. Η παραγόµενη θερµότητα µεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο µε ακτινο-
βολία. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι η µέγιστη απόδοση θερµότητας στο χώρο, µε συντελεστή απόδοσης 83%, η οποία επιτυγχάνεται κατά τη 
διαδικασία της καύσης, ρυθµίζοντας την εισαγωγή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα.  

Ο πρωτεύων αέρας εισάγεται στο κάτω µέρος της σόµπας (µε τον αριστερό µοχλό), κάτω από τη σχάρα στο χώρο καύσης και εξασφαλίζει την γρήγορη 
άνοδο της θερµοκρασίας στη σόµπα κατά την διάρκεια έναρξης. Ο δευτερεύων αέρας εισάγεται στο πάνω µέρος της σόµπας (µε τον δεξί µοχλό) και 
χορηγεί στο χώρο καύσης τις απαραίτητες ποσότητες θερµού αέρα, απαραίτητου για την ολοκληρωτική καύση των αερίων που ελευθερώνονται κατά την 
καύση του ξύλου. Ο δευτερεύων αέρας έχει έναν επιπλέον ρόλο, την αποφυγή δηµιουργίας κάπνας στο τζάµι της πόρτας. Αυτό σηµαίνει ότι επιτυγχάνεται 
πλήρης καύση συνεχώς, χαµηλή θερµοκρασία εξαγώγιµων αερίων, χαµηλή κατανάλωση και εξασφαλίζεται η µέγιστη θερµαντική απόδοση της σόµπας.

Χάρη στο καθαρό τζάµι και την αίσθηση της ευκρινούς φλόγας, προσφέρουν τη γλυκιά ζέστη της παραδοσιακής σόµπας σε συνδυασµό µε την αισθητική 
και την άνεση που δίνει ένα τζάκι.  

Με λίγα λόγια, θα λέγαµε ότι οι σόµπες ABC QUADRO & ABC ROLO αποτελούν µια ιδανική λύση για κάθε χώρο, καθώς εξασφαλίζουν τη µέγιστη 
απόδοση έχοντας την ελάχιστη κατανάλωση. Για παράδειγµα, µε τη χρήση των συγκεκριµένων µοντέλων, µπορούµε να ζεστάνουµε πλήρως έναν χώρο, 
καίγοντας µόνο τα µισά ξύλα, από ότι σε περίπτωση χρήσης απλής ξυλόσοµπας. Τέλος, χαρίζει αυτονοµία στη θέρµανση, καθώς δεν εξαρτάται από 
πηγές ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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