
SUPERECO

DOMINANT
EXTRA

DOMINANT

CLASSIC
1. Άνω Θύρα
2. Κάτω Θύρα
3. Θύρα Καυστήρα
4. Καπάκι Οπής ∆ευτ. Ελκυσµού
5. Σύνδεσµος Ρυθµ. Ελκυσµού ¾"
6. Σύνδεση Επιστροφής Νερού
7. Σύνδεση Παροχής Νερού
8. Έξοδος Καπνοδόχου
9. Οπή Καθαρισµού & Οπή για Καυστήρα Αερίου
10. Οπή Καθαρισµού Όπισθεν
11. Καθαριστής Στάχτης
12. Θυρίδα ∆οχείου Στάχτης
13. ∆οχείο Στάχτης
14. Σύνδεση Πλήρωσης και Εκκένωσης ½"

1. Άνω Θύρα
2. Κάτω Θύρα
3. Θύρα Καυστήρα
4. Καπάκι Οπής ∆ευτερεύοντος Ελκυσµού
5. Σύνδεσµος Ρυθµιστή Ελκυσµού ¾"
6. Σύνδεση Επιστροφής Νερού
7. Σύνδεση Παροχής Νερού
8. Έξοδος Καπνοδόχου
9. Ρυθµιστής Ροής Καυσαερίων
10. Οπή Καθαρισµού από άνω 
11. Οπή καθαρισµού από πλάγια 
12. Καθαριστής Στάχτης
13. Απωθητής Στάχτης 
14. Αφαιρούµενη σχάρα
15. Θυρίδα ∆οχείου Στάχτης
16. ∆οχείο Στάχτης
17. Σύνδεση Πλήρωσης και Εκκένωσης ½"

1. Άνω Θύρα
2. Κάτω Θύρα
3. Θύρα Καυστήρα
4. Καπάκι Οπής ∆ευτ. Ελκυσµού
5. Σύνδεσµος Ρυθµ. Ελκυσµού ¾"
6. Σύνδεση Επιστροφής Νερού
7. Σύνδεση Παροχής Νερού
8. Έξοδος Καπνοδόχου
9. Οπή Καθαρισµού και Οπή για Καυστήρα Αερίου
10. Οπή Καθαρισµού Όπισθεν
11. Καθαριστής Στάχτης
12. Σύνδεση Πλήρωσης και Εκκένωσης ½"

1. Άνω Θύρα
2. Κάτω Θύρα
3. Θύρα Καυστήρα
4. Καπάκι Οπής ∆ευτ. Ελκυσµού
5. Σύνδεσµος Ρυθµ. Ελκυσµού ¾"
6. Σύνδεση Επιστροφής Νερού
7. Σύνδεση Παροχής Νερού
8. Έξοδος Καπνοδόχου
9. Οπή Καθαρισµού και Οπή για Καυστήρα Αερίου
10. Οπή Καθαρισµού 
11. Καθαριστής Στάχτης
12. Ρυθµιστής Ροής Καυσαερίων
13. Οπή Καθαρισµού από άνω
14. Σύνδεση Πλήρωσης και Εκκένωσης ½"

1. Άνω Θύρα
2. Κάτω Θύρα
3. Θύρα Καυστήρα
4. Καπάκι Οπής ∆ευτ. Ελκυσµού
5. Σύνδεσµος Ρυθµ. Ελκυσµού ¾"
6. Σύνδεση Επιστροφής Νερού
7. Σύνδεση Παροχής Νερού
8. Έξοδος Καπνοδόχου

9. Οπή Καθαρισµού και Οπή για Καυστήρα Αερίου
10. Οπή Καθαρισµού Όπισθεν
11. Καθαριστής Στάχτης
12. Ρυθµιστής Ροής Καυσαερίων
13. Οπή καθαρισµού από Άνω
14. Θυρίδα ∆οχείου Στάχτης
15. ∆οχείο Στάχτης
16. Σύνδεση Πλήρωσης και Εκκένωσης ½"

ECONOMIC

Θερµ. Ισχύς (kW)

Χωρ. Νερού (Lt)

Βάρος (kg)

a (mm)

b (ίντσες)

c (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

I1 (mm)

I2 (mm)

h1 (mm)

h2 (mm)

Ελκυσµός Αέρα (Pa)

1. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π800 x Υ1128 x Μ800 mm
2. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Π525 x Υ1395 x Μ650 mm 

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΙΣΤΙΚΑ

Θερµ. Ισχύς (kW)

Χωρ. Νερού (Lt)

Βάρος (kg)

a (mm)

b (ίντσες)

c (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

I1 (mm)

I2 (mm)

h1 (mm)

h2 (mm)

Ελκυσµός Αέρα (Pa)

SUPER
ECOCLASSIC ECONOMIC

* Αυτός ο τύπος λέβητα δεν φέρει εµπρόσθια σήραγγα

■ ∆ίκτυο Νερού
■ Ροή Καυσαερίων
■ Θερµική Μόνωση

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΙΣΤΙΚΑ

Οι αναφερόµενες τιµές 
ισχύoς επιτυγχάνονται µε 
χρήση ξηρού άνθρακα µε 
ελάχιστη θερµική απόδοση 
Hd>12500kj/kg
και µέγεθος µπρικέτας
>30 mm.  

Αλλαγή του
χρησιµοποιούµενου 
καυσίµου συνεπάγεται 
µεταβολή της ισχύος και 
του βαθµού απόδοσης. 

DUO 35kW & 50kWΑΠΟΘΗΚΕΣ-
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
PELLET

DOMINANT EXTRADOMINANT

ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (kW)

ΤΑΣΗ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ (V/Hz)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΠxΥxΜ (mm)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΑ (mm)

ΒΑΡΟΣ  (kg)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ PELLET (kg/h)

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (W)

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΚΟΧΛΙΑ (W)

ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (W) 

ΜΟΝΤΕΛΟ DUO 35kW

Min 5- Max 35

220-230/50

325x305x508

130x210

23

Min 1-Max 7

550

180

48

 DUO 50kW

Min 15-Max 50

220-230/50

325x305x620

180x210

29

Min 3-Max 10 

700

180

92

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΜΗΚΟΣ

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΥΓΡΑΣΙΑ

ΣΤΑΧΤΗ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

4.5-5,2 kwh/kg

30 mm

3 mm

6,6-8,0 %

0,2-1,0 %

1,0 kg/dm³

ΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ DUO 35 & 50kW
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

PELLET ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ PELLET
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ) 

∆ΥΟ ΤΥΠΩΝ

* Αυτός ο τύπος λέβητα δεν φέρει εµπρόσθια σήραγγα

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 300 kg
ΒΑΡΟΣ: 35 kg

www.colorato.net

www.colorato.net
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